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	TESİSİN ADI 

            (1)
	

	BACA ADI / KODU

            (2)
	
	
	
	
	

	BACA KESİTİ
	Dairesel Baca İse - 
ÇAP (m)
                       (3)
	
	
	
	
	

	
	Dikdörtgen Baca İse - 
EN (m) x BOY (m)            (4)
	
	
	
	
	

	BACA

YÜKSEKLİĞİ
(m)
	Yerden Bacanın
En Yüksek Noktasına
       (5)
	
	
	
	
	

	
	Çatının En Yüksek 
Noktasından Bacanın 
En Yüksek Noktasına
       (6)
	
	
	
	
	

	BACA ÇEKIŞ TÜRÜ
            (7)
	TABİ
(   )
	CEBRİ
(   )
	TABİ
(   )
	CEBRİ
(   )
	TABİ
(   )
	CEBRİ
(   )
	TABİ
(   )
	CEBRİ
(   )
	TABİ
(   )
	CEBRİ
(   )

	YAKIT KULLANILAN SİSTEMLER İÇİN DOLDURULACAKTIR
	KAZAN veya PROSESİN MARKASI                              (8)
	
	
	
	
	

	
	ÜRETİM YILI
              (9)
	
	
	
	
	

	
	KAZAN TİPİ
            (10)
	
	
	
	
	

	
	SERİ NO

            (11)
	
	
	
	
	

	
	İŞLETME BASINCI (atü)     (12)
	
	
	
	
	

	
	ÇATI EĞİMİ
            (13)
	EĞİK 
(   )
	DÜZ
(   )
	EĞİK 
(   )
	DÜZ
(   )
	EĞİK 
(   )
	DÜZ
(   )
	EĞİK 
(   )
	DÜZ
(   )
	EĞİK 
(   )
	DÜZ
(   )

	
	YAKIT TİPİ
            (14)
	
	
	
	
	

	
	YAKIT SARFİYATI 
(kg/saat veya m3/ saat)      (15)
	
	
	
	
	

	PROSESTE KULLANILAN KİMYASALLAR VE PROSES TANIMI

                                          (16)
	
	
	
	
	

	A MESAFESİ (m)

          (17)
	
	
	
	
	

	B MESAFESİ (m)

          (18)
	
	
	
	
	

	C MESAFESİ (m)

          (19)
	
	
	
	
	

	NOT: BACA ÜZERİNDEKİ ŞAPKA, BACANIN BİTİŞ HIZASINDAN SONRA EN AZ BACA ÇAPI KADAR MESAFEDE OLMASI GEREKMEKTEDİR. BACA YÜKSEKLİĞİNE ŞAPKA MESAFESİ İLAVE EDİLMEZ.

	AÇIKLAMA:


	Formu Dolduran / Tarih / İmza / Kaşe
	

	Kontrol Eden / Tarih 
(EKOTEST Tarafından Doldurulacaktır)
	


Emisyon Kaynakları Bilgi Formunun Doldurulması

(1) - (7) ve (16) - (19) arası maddeler, yakıt kullanılan sistemler de dahil olmak üzere tüm sistemler tarafından, (8) - (12) arası maddeler, sadece yakıt kullanılan sistemler için doldurulacaktır. 

	(1)
	:
	Ölçüm yapılacak tesisin adı



	(2)
	:
	Ölçüm yapılacak emisyon kaynağını tam olarak tanımlayacak ve ölçüm sırasında kaynağı tanıtacak kodlama veya isim verilmelidir.



	(3 ve 4)
	:
	Ölçüm yapılacak bacanın kesiti. Birimler metre cinsinden verilmelidir.



	(5)
	:
	Ölçüm yapılan sistemin bulunduğu zeminden, bacanın en yüksek noktasına olan mesafedir (Bkz.Şekil 2).



	(6)
	:
	Bacanın bulunduğu çatının en yüksek noktasından, bacanın en yüksek noktasına olan mesafedir (Bkz.Şekil 2).

NOT: BACA ÜZERİNDEKİ ŞAPKA, BACANIN BİTİŞ HIZASINDAN SONRA EN AZ BACA ÇAPI KADAR MESAFEDE OLMASI GEREKMEKTEDİR. BACA YÜKSEKLİĞİNE ŞAPKA MESAFESİ İLAVE EDİLMEZ.


	(7)
	:
	Ölçüm yapılan prosesin çıkışında fan vb. gibi her hangi bir etki varsa cebri, yoksa tabi olarak nitelendirilir.



	(8)-(12)
	:
	Kazan veya Proses ile ilgili genel bilgileri içerir. Burada amaç, bir sonraki ölçümde veya denetlemede ölçüm yapılan sistemlerin karıştırılmamasıdır. Ayrıca yönetmelik gereği, 1987 yılından önce kurulan tesislerin eski tesis olarak sınıflandırılmasından dolayı, bu tür sistemler tespit edilmelidir.



	(13)
	:
	20 derecenin üzerinde eğime sahip çatılar eğimli olarak verilmelidir.



	(14)
	:
	Proseste kullanılan yakıt tipi belirtilmelidir. Çift yakıt kullanılıyorsa, kullanılan yakıtların her ikisi de belirtilmelidir.



	(15)
	:
	Yakıt Sarfiyatı kg/saat veya m3/saat olarak verilmelidir. Burada sarfiyatın saatlik olması çok önemlidir. Çünkü yönetmelikte anma ısıl gücünün tarifi, ”birim zamanda harcanan yakıt sarfiyatının yakıtın alt ısıl değeri ile çarpılması sonucu bulunur” şeklinde yapılmıştır. İfadedeki birim zaman “saattir”.



	(16)
	:
	Ölçüm yapılan proses ile ilgili verilecek her türlü bilgiyi kapsamalıdır. 

Örneğin; “Boyalı kumaşların kurutulduğu bir sistem, yakıt olarak LPG kullanılıyor, yanma gazları ile proses gazları aynı bacadan atılıyor, kumaşlar boyalı ve kullanılan boyanın içeriği şöyledir” gibi.



	(17)
	:
	ISO 9096 standardı gereğince; numune alma noktası, düz bir baca veya kanal kesitinin üzerinde bulunmalıdır. Numune alınan noktada, gaz akışını engelleyecek veya yönünü değiştirecek herhangi bir etken bulunmamalıdır. Düz baca veya kanal; dirsek, bağlantı noktası, daralma veya genişleme, fan vb. düzensizlik noktasının bittiği yerden itibaren, minimum 10 hidrolik çap 
(10 x dh) uzunluğunda olmalıdır ( Bkz. Şekil 1) .




	(18)
	:
	Numune alınacak düz baca veya kanal atmosfere açılıyor ise, atmosfere açıldığı noktadan itibaren 5 hidrolik çap (5 x dh) aşağıda bir noktadan numune alınmalıdır. ( Bkz. Şekil 1)



	(19)
	:
	Numune alınacak nokta 10 hidrolik çap (10 x dh)  mesafedeki düzlüğün, 
5 hidrolik çap (5 x dh)  mesafesinde olmalıdır. Numune alınacak düz baca veya kanal atmosfere açılmıyor ise, 18 no’ lu madde (B mesafesi) için gerekli olan şart aranmaz. ( Bkz. Şekil 1)
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Şekil.1.Bacada Numune Alma Noktasının Yeri

Yapılacak ölçümlerin kullanılan standartlarla uyumlu olması için bazı şartların (belirli oranlarda akış yönü ve dağılımı, asgari hız gibi) sağlanması gerekmektedir. Söz konusu şartlar, genellikle numune alma düzlemi seçiminde A, B ve C mesafelerinin yukarıda tarif edildiği şekilde belirlenmesi ile sağlanır. Bu nedenle, numune alma yerlerinin uygun şekilde seçilmesi standard içerisinde tavsiye edilmektedir. 
Ayrıca, numune alma noktasına açılacak olan deliğin çapı en az 75 mm olmalıdır. Şayet deliğe herhangi bir manşon kaynatılması gerekiyor ise, 75 mm çapındaki bir delik için manşon  uzunluğu en fazla 100 mm olabilir. Numune alma deliğine ait çapın büyümesi halinde, manşon uzunluğu da büyüyebilir. 
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PROSES





Şekil.2.Bacanın Yere ve Çatıya Göre Yüksekliği
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